Vermessungsarbeiten 1984 bis 2006
Renovierung und Instandsetzung zur 100 Jahr Feier

Ein Bericht zu den Vermessungsarbeiten
des Vermessungs-Biro Schmitt — Dudenhofen —




e,
Vermessung
ep Schmitt

Gesamtlange im
Kircheninneren 51 m

Breite Langsschiff 24 m
Breite Querhaus 45 m

H6he Gewodlbe 22 m
H6he Gewdlbe in Vierung 24 m

Hohe des Turmes ca. 99 m




Die Gewodlbedecke




Zielmarken — alter / neuer Art




Uberwachungsnetz 2D

Zielmarken — Lage + Bezeichnung

R1 bis R 8 Reflexzielmarken (Festpunkte)




Uberwachungsnetz 2D

gemessene Richtungen




Uberwachungsnetz 2D

gemessene Strecken

Standpunktverkntpfung exempl.

Reflexmarken Restpunkte

Fehlerellipsen




Fehlerellipsen aus Mehrfachbestimmung
freile Netzausgleichung mit Teilspurminimierung tdber die Festpunkte

Reflexzielmarke Festpunkte 0,2 mm

Reflexzielmarke Vierungspfeiler 0,4 mm




Uberwachungsnetz 2 D

Verschiebungsvektoren
2003 - 2005
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