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Vermessungsarbeiten 1984 bis 2006

Renovierung und Instandsetzung zur 100 Jahr Feier
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in Zusammenarbeit mit dem GIK in Zusammenarbeit mit dem GIK 
– Geodätischen Institut der Universität Karlsruhe –
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Vermessungsarbeiten 1984 bis 2006

Renovierung und Instandsetzung zur 100 Jahr Feier
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Bestandsaufnahme 1984

Planungsgrundlage für Neu-Pflasterung
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Schulprojekt 2001

Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium

Höhenbestimmung 
des Kirchturmes
mit vertikaler Basis
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Schulprojekt 2001

Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium

Höhenbestimmung 
des Kirchturmes
mit horizontaler Basis
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Realisation behindertergerechter Eingang 2004
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Vermessungsarbeiten 2003 bis 2006
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Vermessungsarbeiten 2003 bis 2006

Längsschnitt Kirchenschiff 
Höhe über Fußboden ca. 22 m 

Höhenbolzen
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Setzungsmessung Gewölbekappen

Übersicht der Bolzen 
Vierungssteine Gewölbekappen
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Prinzipieller Aufbau eines Digitalnivellier
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von 40 0 C
auf

Raumtemperatur

akklimatisiertes 
Gerät 

bei 
Raumtemperatur

Leica DNA03

Leica NA 3003

Digitalnivelliere - Temperaturdriften

aus Woschitz – AVN 6/2005 + DissertationTU Graz

Topcon DL101C

Trimble/Zeiss DiNi11
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Zeitsetzungsdiagramm Gewölbe Hauptschiff
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Zeitsetzungsdiagramm Gewölbe Seitenschiff
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