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�� Grundlagen  Grundlagen  

�� FunktionsweiseFunktionsweise

�� Auswertung Auswertung 

�� Anwendungsgebiete Anwendungsgebiete 
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�� Neben z.B. Tachymetrie, und Satellitengeodäsie eine Neben z.B. Tachymetrie, und Satellitengeodäsie eine 
weitere geodätische Messtechnikweitere geodätische Messtechnik

�� Hoch auflösende Aufnahmen von komplexen Hoch auflösende Aufnahmen von komplexen �� Hoch auflösende Aufnahmen von komplexen Hoch auflösende Aufnahmen von komplexen 
detailreichen Objektendetailreichen Objekten

�� Aufnahmezeit von z. T. wenigen MinutenAufnahmezeit von z. T. wenigen Minuten
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�� Prinzip des motorisierten TachymetersPrinzip des motorisierten Tachymeters

Inhomogene räumliche Auflösung Inhomogene räumliche Auflösung 
durch gleiche Winkelschrittedurch gleiche Winkelschritte

�� direkte Bestimmung von 3Ddirekte Bestimmung von 3D--KoordinatenKoordinaten
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�� PhasenvergleichscannerPhasenvergleichscanner

Zöller+Fröhlich Zöller+Fröhlich Zöller+Fröhlich Zöller+Fröhlich 
Imager 5006Imager 5006 Leica HDS 6000Leica HDS 6000 Faro LSFaro LS--SerieSerie

�� meist indoor Scannermeist indoor Scanner

�� höhere Genauigkeit als beim Impulslaufzeitverfahren höhere Genauigkeit als beim Impulslaufzeitverfahren 

�� Reichweite bis 70mReichweite bis 70m
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�� ImpulslaufzeitverfahrenImpulslaufzeitverfahren

Trimble GXTrimble GX Leica ScanStation2Leica ScanStation2

�� Reichweite bis 150 m und mehrReichweite bis 150 m und mehr

�� Begrenzte MessrateBegrenzte Messrate

�� niedrigere Genauigkeitniedrigere Genauigkeit

Riegel LPMRiegel LPM CallidusCallidus
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Punktwolke als Originärer MessdatensatzPunktwolke als Originärer Messdatensatz



���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
 �������� ��������������	
�����������
��������������	
�����������
��������������	
�����������
��������������	
�����������
��������������	
�����������
��������������	
�����������
��������������	
�����������
��������������	
�����������


�� Automatische Extraktion von ObjektgeometrienAutomatische Extraktion von Objektgeometrien

Segmentierung ohne Datenfilterung mit Toleranzfunktion berechnetSegmentierung ohne Datenfilterung mit Toleranzfunktion berechnet
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�� Extraktion von PrimitivenExtraktion von Primitiven

PunktwolkePunktwolke SelektionSelektion ApproximationApproximation RückführungRückführung

�� Arbeitsaufwand 1:10Arbeitsaufwand 1:10
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�� StandpunktverknüpfungStandpunktverknüpfung

ReflexionflächenReflexionflächen

Braunschweiger LöweBraunschweiger Löwe

PasspunktkugelPasspunktkugel
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�� Anbringen von photorealistischen TexturenAnbringen von photorealistischen Texturen

Teilbereich des römischen Theaters, MainzTeilbereich des römischen Theaters, Mainz
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�� Bauforschung und DenkmalpflegeBauforschung und Denkmalpflege
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�� DeformationsanalyseDeformationsanalyse
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�� TunnelvermessungTunnelvermessung

Hochauflösender Scann des Mühlbachtunnels (Schweiz)Hochauflösender Scann des Mühlbachtunnels (Schweiz)
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�� Bauforschung und DenkmalpflegeBauforschung und Denkmalpflege

RokokoRokoko--Pavillion, Pavillion, 
BraunschweigBraunschweig
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�� AnlagebauAnlagebau


